
30ММ/30-КРАТНЫЙ ТЕЛЕСКОП-РЕФРАКТОР 

Держатель 
трубы 
телескопа 

Оптическая труба 

 

 

1) Сборка: 
 

a) Разложите треногу и раздвиньте стабилизирующие распорки треноги до полного 
распрямления. 

b) Аккуратно установите на держатель трубу телескопа и прижмите ее до полной  
фиксации. 

2) Использование телескопа: 
a) Снимите с 30 мм объектива пластиковую пылезащитную крышку. 
b) Ослабьте замок горизонтального и вертикального перемещения путем 

вращения соответствующих ручек против часовой стрелки. 
c) Направьте телескоп на объект наблюдения.  
d) Взгляните в окуляр телескопа. 
e) Медленно задвигайте или выдвигайте окуляр до тех пор, пока изображение  
 в телескопе не станет отчетливым и резким.  
f) В случае если необходимо зафиксировать телескоп в требуемом направлении, 

затяните замок вертикального и горизонтального перемещения по часовой 
стрелке. 

3) Сборка телескопа: 
Удерживая треногу руками, снимите  с держателя трубу 
телескопа. Теперь телескоп можно использовать в качестве 
подзорной трубы.  
Телескоп должен быть надежно установлен на держателе, 
иначе изображение, которое вы видите в телескоп, будет 
трястись. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ИЛИ НА ОБЛАСТЬ РЯДОМ  
С СОЛНЦЕМ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП — ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТРАВМИРОВАНИЕ 
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА. ТЕЛЕСКОП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТРОГО ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ. 

Сфокусируйте объектив 
телескопа путем плавного 
вращения окуляра по часовой или 
против часовой стрелки до тех 
пор, пока изображение не станет   
четким. 
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